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BULLETIN MENSUEL DES 

LACS-RESERVOIRS 

Synthèse 
 
Au 1er septembre 2017, les quatre lacs-réservoirs gérés par l’EPTB Seine Grands Lacs totalisent un 
volume de 453 M. de m3 (56 % de la capacité normale) supérieur de 2 M. de m3 à l’objectif de 
gestion et supérieur de 17 M. de m3 à l’objectif théorique.  
 
Malgré les épisodes pluvio-orageux durant le mois ŘΩŀƻǶǘ, les débits des rivières en amont des 
lacs-réservoirs ont enregistré des valeurs faibles pour la saison.  
Les débits moyens observés en août ont ainsi représenté 65 à 85 % du débit médian du mois 
ŘΩŀƻǶǘ. 
 
Les restitutions sur les quatre lacs-réservoirs se sont poursuivies suivant la courbe des objectifs 
de gestion afin de maintenir les débits au-dessus des seuils de vigilance sur les stations les plus 

sensibles. Le débit moyen cumulé restitué durant le mois d’août s’est établi à 46 m3/s, puis a été 
augmenté à 64 m3/s fin août. Ces restitutions représentent environ 60% du débit de la Seine 
observé à Paris-Austerlitz au 1er septembre. 
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1. PLUVIOMETRIE 
 

Le mois d’août se caractérise par un temps anticyclonique chaud et sec et des épisodes pluvio-orageux 
sporadiques sur l’ensemble des bassins. Les plus forts cumuls pluviométriques journaliers ont été observés sur 
le bassin intermédiaire (région Ile-de-France) avec 45 mm à Brétigny (91) le 15 août et avec 22 mm à Melun 
(77) le 17 août et à Chevru (77), le 30 août. Sur le bassin amont de la Marne, les précipitations enregistrées le 
30 août, représentaient 35 mm à Langres (52). Sur les bassins amont de l’Yonne et de l’Aube, on a enregistré 
des cumuls pluviométriques journaliers maximum, le 30 août, avec respectivement 53 mm à Pouilly en Auxois 
(21) et 36 mm à Praslay (52). 
 
Le cumul mensuel moyen est globalement inférieur aux normales d’août sur la majorité des bassins sauf en 
région Ile-de-France où les cumuls sont deux à trois fois supérieurs aux normales, comme à Brétigny (91) où le 
cumul mensuel enregistré est égal à 137 mm comparé au cumul mensuel moyen de 53 mm soit 2,6 fois 
supérieur à la normale. Sur les têtes de bassin, le cumul moyen enregistre des valeurs inférieures à la normale. 
Ainsi on enregistre sur le bassin amont de la Marne, un cumul de 44 mm à Chaumont (52), soit inférieur de 
45% au cumul mensuel moyen (44 mm). Sur le bassin amont de la Seine et de l’Yonne, le cumul moyen atteint 
56 mm à St-Martin-du-Mont (21) et 59 mm à Château-Chinon (58) soit respectivement 25% et 37%, inférieur 
à la normale (respectivement 74 mm et 93 mm). 
 
Les cartes suivantes, issues de Météo-France, fournissent pour ce mois d’août, les cumuls de précipitations 
observés sur les bassins et leur rapport à la normale :  
   
 

 
 

 
Figure 1 : Cumul mensuel des précipitations totales - 

Source Météo France 

 
 

 
 
 

Figure 2 : Rapport à la normale 1981 à 2010 du cumul 
mensuel des précipitations totales ς Source Météo 

France 
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2. DEBITS DES RIVIERES EN AMONT DES LACS-RESERVOIRS 

 
Le déficit pluviométrique enregistré sur les têtes de bassin s’est traduit par une poursuite du tarissement des 
débits en rivière en amont des lacs-réservoirs. 
 
Les plus faibles débits atteints en amont des lacs-réservoirs s’établissent comme suit : 

¶ 0.7 m3/s sur la Blaise à Louvemont, le 29 août 

¶ 2.6 m3/s sur la Marne à Saint-Dizier, le 29 août 

¶ 1 m3/s en amont de la retenue de Pannecière, le 25 août 

¶ 1.6 m3/s sur l’Aube à Trannes, le 30 août 

¶ 3.7 m3/s sur la Seine en amont de la prise d’eau, le 28 août 
 

Les graphiques suivants permettent de comparer le débit moyen mensuel du mois en cours par rapport aux 
débits moyens mensuels statistiques, et d’observer la tendance sur les mois précédents. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

            Figure 3 : /ƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŘŜǎ ŘŞōƛǘǎ ƳƻȅŜƴǎ ƳŜƴǎǳŜƭǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŘŞōƛǘǎ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜǎ Ł ƭΩŀƳƻƴǘ ŘŜǎ п ƭŀŎǎ-réservoirs 
 

Les moyennes mensuelles sont proches de la normale pour l’Yonne en amont de la retenue de Pannecière, 
entre le quinquennal sec et le médian pour la Seine et la Blaise et proche du quinquennal sec sur la Marne et 
l’Aube. 
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3. GESTION DES LACS-RESERVOIRS 

 

1  

Figure 4 : Carte de localisation des 4 lacs-réservoirs  

                                                           
1 [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǊŞŀƧǳǎǘŞΣ ŜƴǾƛǊƻƴ п Ŧƻƛǎ ǇŀǊ ŀƴΣ ƭƻǊǎ ŘŜǎ /h¢9/hΦ /Ŝ ŎƻƳƛǘŞ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀƧǳǎǘŜǊ ƭŜǎ 
objectifs de vidange et de remplissage en fonction des contraintes hydrologiques et des travaux envisagés. Les 
ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ǘƘŞƻǊƛǉǳŜǎ ǎƻƴǘ ŦƛȄŞǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ǎŜǊǾŜƴǘ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ 
de gestion COTECO. 

 

Le 1er août, les quatre lacs-ǊŞǎŜǊǾƻƛǊǎ ƎŞǊŞǎ ǇŀǊ ƭΩ9t¢. {ŜƛƴŜ DǊŀƴŘǎ [ŀŎǎ ǘƻǘŀƭƛǎaient un volume de 
584 M. de m3 (72 % de la capacité normale), inférieur de 11 M. de m3 Ł ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ1 et inférieur de 
33 M. de m3 Ł ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ǊŜƳǇƭƛǎǎŀƎŜ théorique1.  
 
Les débits en rivière étaient en légère diminution en août. Le programme de déstockage des quatre lacs-
réservoirs sΩest poursuivi selon la gestion proposée au COTECO. ! ƭŀ ǎǳƛǘŜ ŘΩǳƴŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŀŘŀǇǘŞŜΣ ƭŜǎ ŜŦŦŜǘǎ 
cumulés du déficit de remplissage et du démarrage anticipé des restitutions ont pu être absorbés. Ainsi, 
depuis ƭŀ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ǉǳƛƴȊŀƛƴŜ Řǳ Ƴƻƛǎ ŘΩŀƻǶǘΣ ƭŜǎ п ƭŀŎǎ-réservoirs cumulent un volume total disponible 
supérieur au volume théorique. Ce volume excédentaire sera progressivement augmenté et conservé à 
hauteur de 53 M. de m3 afin de renforcer les tranches de réserve sur les lacs Marne et Aube. Ce volume sera 
restitué Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǎƻǳǘƛŜƴ ŘΩŞǘƛŀƎŜ ǘŀǊŘƛŦΣ ŀǇǊŝǎ ƭŜ мer novembre. 
 

Le débit moyen cuƳǳƭŞ ǊŜǎǘƛǘǳŞ ŘǳǊŀƴǘ ƭŜ Ƴƻƛǎ ŘΩŀƻǶǘ ǎΩŞǘŀōƭƛǘ Ł п6 m3/s, puis a été augmenté à 64 m3/s fin 

août, valeur proche du débit théorique maximum de 70 m3/s. Ces restitutions représentent environ 60% du 
débit de la Seine observé à Paris-Austerlitz au 1er septembre. 
 
Le 1er septembre, les lacs-réservoirs enregistrent un volume de 453 M. de m3 (56 % de la capacité normale), 
supérieur de 17 M. de m3 Ł ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ǘƘŞƻǊƛǉǳŜ. 
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Lac-réservoir Marne  

Le 1er août, le volume du lac-réservoir totalisait 242 M. de m3 (70 % de la capacité normale), inférieur 
de 9 M. de m3 à l’objectif de gestion de ce jour. 

En août, le débit moyen amont (Marne + Blaise) était de 5.8 m3/s, valeur inférieure aux normales de 
saison. 

Le déstockage s’est poursuivi jusqu’au 24 août avec un débit restitué constant de 13 m3/s (11 m3/s pour la 
Marne et 2 m3/s pour la Blaise) et est passé progressivement, à partir du 25 août, à un débit restitué de 26 
m3/s (24 m3/s pour la Marne et 2 m3/s pour la Blaise), conformément aux objectifs de gestion. Depuis le 25 
août, l’abaissement du niveau du plan d’eau est de -7 cm par jour. 

Le sous-remplissage initial et les restitutions anticipées de plus d’un mois ont été compensés par une gestion 
adaptée. Depuis le 18 août, le volume disponible dans la retenue est supérieur au volume théorique et le débit 
restitué a alors été progressivement augmenté. Les restitutions restaient toutefois inférieures au débit de 

restitution théorique de 30.5 m3/s, afin de constituer une tranche de réserve renforcée de 60 M. de m3 au 
1er novembre (soutien d’étiage tardif). 

Le débit restitué par le lac-réservoir Marne fin août représentait jusqu’à 80% du débit observé à Châlons-en-
Champagne et 60% du débit observé à Gournay-sur-Marne. 

Le 1er septembre, le volume du lac-réservoir totalise 199 M. de m3 (57 % de la capacité normale), supérieur de 

1 M. de m3 à l’objectif de gestion de ce jour, et de 14 M. de m3 à l’objectif théorique. 
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Lac-réservoir Seine  

 
 Le 1er août, le volume du lac-réservoir totalisait 159 M. de m3 (77 % de la capacité normale), 
supérieur de 3 M. de m3 à l’objectif de gestion de ce jour. 

En août, le débit moyen amont de la Seine s’établit à 5 m3/s, valeur inférieure à la normale. Un débit 
moyen de prise de 0.4 m3/s a néanmoins été maintenu et restitué en aval afin de maintenir une bonne qualité 
d’eau pour la vie piscicole. 

Le déstockage s’est poursuivi avec un débit moyen restitué de 20 m3/s. Ce débit a permis d’être conforme aux 
objectifs de gestion et théorique tout au long du mois d’août. Ces restitutions correspondent à un rythme 
d’abaissement du niveau du plan d’eau de -8 cm par jour. 
 
 Le 1er septembre, le volume du lac-réservoir totalise 110 M. de m3 (53 % de la capacité normale), supérieur de 
2 M. de m3 à l’objectif de gestion de ce jour et inférieur de 2 M. de m3 à l’objectif théorique. 
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Lac-réservoir Aube  

 Le 1er août, le volume du lac-réservoir totalisait 123 M. de m3 (72 % de la capacité normale), inférieur 
de 3 M. de m3 à l’objectif de gestion. 

En août, le débit moyen amont de l’Aube s’établit à 2.9 m3/s, valeur inférieure à la normale. 

Les restitutions ont continué début août à un débit moyen restitué de 6 m3/s permettant ainsi de retrouver le 
volume de remplissage théorique vers mi-août. Puis le déstockage s’est poursuivi conformément aux objectifs 
de gestion dès le 22 août à hauteur de 11 m3/s. Ce débit correspond à un rythme d’abaissement du niveau du 
plan d’eau Temple de -7 cm par jour (Amance restant stable). 

Le sous-remplissage initial et les restitutions anticipées d’un mois ont été compensés par une gestion adaptée. 
Depuis le 20 août, le volume disponible dans la retenue était supérieur au volume théorique et le débit restitué 
a alors été progressivement augmenté. Les restitutions sont toutefois restées inférieures au débit de 

restitution théorique de 14 m3/s, afin de constituer une tranche de réserve renforcée de 40 M. de m3 au 1er 
novembre (soutien d’étiage tardif), conformément aux décisions du COTECO. Au vu des débits suffisants 
relevés sur les axes Aube et Seine fin août, un renforcement de la tranche de réserve du lac Aube de 10 millions 
de m3 supplémentaires a été proposé, portant à 50 millions de m3 le volume global restant au 1er novembre 
dans cette retenue. 

 

Le 1er septembre, le volume du lac-réservoir totalise 101 M. de m3 (59 % de la capacité normale), supérieur de 

1 M. de m3 à l’objectif de gestion, et supérieur de 4 M. de m3 à l’objectif théorique. 
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Lac-réservoir de Pannecière  

Le 1er août, le volume du lac-réservoir totalisait 59 M. de m3 (74 % de la capacité normale), 
inférieur de 2 M. de m3 à l’objectif de gestion de ce jour. 

En août, le débit moyen en amont de Pannecière s’établit à 1.2 m3/s, valeur proche de la normale. 

Le déstockage du lac-réservoir s’est poursuivi conformément aux objectifs de gestion avec un débit moyen de 
restitution de 7 m3/s réparti entre l’Yonne (à concurrence de 6 m3/s) et la rigole du Nivernais à hauteur de 
1 m3/s. Ce débit correspond à un rythme d’abaissement du niveau du plan d’eau de Pannecière de -15 cm par 
jour. 

Le 1er septembre, le volume du lac-réservoir totalise 43 M. de m3 (54 % de la capacité normale), inférieur de 
2 M. de m3 à l’objectif de gestion de ce jour. 
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Gestion de la chaîne de la Cure 

EDF gère les ouvrages sur la Cure dont les barrages de Chaumeçon et de Crescent. Une 
convention tripartite entre EDF, l’EPTB Seine Grands Lacs et l’Etat prévoit une tranche dans les 
ouvrages pour l’écrêtement des crues et le soutien des étiages, et le remplissage de la retenue 
de Chaumeçon selon une courbe d’objectif.  

 
Le 1er septembreΣ ƭŜ ǾƻƭǳƳŜ ƎŀǊŀƴǘƛ ǇŀǊ ƭŜ ƭŀŎ ŘŜ /ƘŀǳƳŜœƻƴ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł 6.4 M. de m3.  
Le 1er septembreΣ ƭŜ ǾƻƭǳƳŜ ƎŀǊŀƴǘƛ ǇŀǊ ƭŜ ƭŀŎ ŘŜ /ǊŜǎŎŜƴǘ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł 2.8 M. de m3.  
Le 1er septembre, le volume total garanti par les lacs de /ƘŀǳƳŜœƻƴ Ŝǘ /ǊŜǎŎŜƴǘ ǎΩŞƭŝǾŜ ŀƛƴǎƛ Ł 9.2 M. de m3. 
 
 
 
 

Effet des restitutions en aval des lacs-réservoirs 

Les restitutions opérées par les lacs-réservoirs depuis le 26 mai sur l’axe Marne, le 1er juin sur l’Aube, mi-juin 
sur la Seine et mi-juillet sur l’Yonne ont permis de maintenir les débits au-dessus des seuils de vigilance sur les 
stations les plus sensibles. Les graphiques suivants permettent de visualiser l’effet des lacs-réservoirs par 
comparaison du débit observé (courbe noire) à différentes stations et du débit réel reconstitué (courbe 
violette).  
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On constate ainsi que le débit naturel reconstitué présente des valeurs franchissant fréquemment et 
durablement les seuils réglementaires, à l’origine de restrictions d’usage. 
 
 [ΩŀŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƭŀŎǎ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ ŀǳ-delà des seuils de vigilance, permettant ainsi la 
ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŘŜǎ ǳǎŀƎŜǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ ǎƛǘǳŞǎ Ŝƴ ŀǾŀƭ ŘŜǎ ƭŀŎǎΦ 
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