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BULLETIN MENSUEL DES 

LACS-RESERVOIRS 

Synthèse 
 
Au 1er décembre, les lacs-réservoirs enregistrent un volume de 107 millions de m³ (13 % de la 
capacité normale), supérieur de 31 millions de m3 au volume de gestion et inférieur 
de 65 millions de m³ au volume théorique. 
 
La pluviométrie du mois de décembre est supérieure aux normales saisonnières de 30 à 80 % 
ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ōŀǎǎƛƴǎΦ 
 
Suite aux précipitations excédentaires du mois, les débits moyens en amont des lacs-
réservoirs sont supérieurs à la normale de 60 à 100%. 
Ces augmentations se sont traduites par une mise en vigilance jaune, déclenchée par les 
Services de Prévision des Crues (SPC), de différents tronçons du bassin, et ont nécessité un 
écrêtement des pointes de crue par les lacs-réservoirs qui ont stocké un volume total de 
198 millions de m3 sur le mois de décembre, soit 107 millions de m3 de surstockage par 
rapport aux objectifs théoriques de stockage du mois. 
 
Au 1er janvier, les lacs-réservoirs enregistrent un volume de 308 millions de m³ (38 % de la 
capacité normale), supérieur de 42 millions de m3 au volume théorique. 
 

5ƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ .ŀǎǎŞŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩIȅŘǊƻƭƻƎƛŜ 
Email : hydrologie@seinegrandslacs.fr 
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1. PLUVIOMETRIE 
 

Le mois de décembre se caractérise par une série ŘΩépisodes pluvieux plus ou moins intenses et fréquents sur 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ōŀǎǎƛƴǎΣ ǎΩŞǘŀƭŀƴǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ Řǳ с ŀǳ нт ŘŞŎŜƳōǊŜ. Les plus forts cumuls pluviométriques 
ont été enregistrés le 12 décembre ǎǳǊ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ƭΩ¸ƻƴƴŜΣ à Pannecière (58) et Arleuf (58) avec 
respectivement 19 mm et 26 mm, et le 26 décembre, avec 31 mm à Chaumont (52) et avec 37 mm à Cunfin 
(10). 
 
Le cumul moyen de décembre enregistre des valeurs supérieures à la moyenne de 30 à 80 %, ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ 
des stations pluviométriques.  
 
Le graphique suivant fournit, pour quelques pluviomètres Météo-France situés sur le bassin, les cumuls de 
précipitations observées et la moyenne mensuelle historique:  
 

 
 

 
 
 
Les cartes suivantes, issues de Météo-France, fournissent pour ce mois de décembre, les cumuls de 
précipitations observées sur les bassins et leur rapport à la normale :  
      

 

 

 

Figure 1 : Cumul mensuel des précipitations totales - 
Source Météo France 

Figure 2 : Rapport à la normale 1981 à 2010 du cumul 
mensuel des précipitations totales ς Source Météo  
France 
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2. DEBITS DES RIVIERES EN AMONT DES LACS-RESERVOIRS 

 
[Ŝǎ ŘŞōƛǘǎ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ des prises des lacs-réservoirs réagissent aux deux épisodes pluvieux 
principaux des 12 et 26 décembre. Les débits en amont des lacs-réservoirs sont supérieurs aux normales 
saisonnières de 60 à 100%. 
Les débits moyens enregistrés sur la Marne, la Blaise, la SeineΣ ƭΩ!ǳōŜ et en amont de la retenue de Pannecière 
sont compris entre le quinquennal humide et le décennal humide.  
 
Les plus forts débits atteints en amont des lacs-réservoirs ǎΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƴǘ ŎƻƳƳŜ ǎǳƛǘ : 

¶ 155 m3/s et 223 m3/s sur la Marne à Saint-Dizier, respectivement les 16 et 29 décembre, 

¶ 26 m3/s et 33 m3/s sur la Blaise à Louvemont, respectivement les 18 et 27 décembre, 

¶ 83 m3/s et 114 m3/s ǎǳǊ ƭŀ {ŜƛƴŜ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ ŘŜ ƭŀ ǇǊƛǎŜ ŘΩŜŀǳ, respectivement les 18 et 30 
décembre, 

¶ 71 m3/s et 112 m3/s sur ƭΩ!ǳōŜ Ł ¢ǊŀƴƴŜǎ, respectivement les 18 et 30 décembre, 

¶ 20 m3/s et 30 m3/s, en amont de la retenue de Pannecière, respectivement les 13 et 27 
décembre. 
 

Les graphiques suivants permettent de comparer le débit moyen mensuel du mois en cours par rapport aux 
ŘŞōƛǘǎ ƳƻȅŜƴǎ ƳŜƴǎǳŜƭǎ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜǎΣ Ŝǘ ŘΩƻōǎŜǊǾŜǊ ƭŀ ǘŜƴŘŀƴŎŜ ǎǳǊ ƭŜǎ Ƴƻƛǎ précédents. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figure 3 : /ƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŘŜǎ ŘŞōƛǘǎ ƳƻȅŜƴǎ ƳŜƴǎǳŜƭǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŘŞōƛǘǎ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜǎ Ł ƭΩŀƳƻƴǘ ŘŜǎ п ƭŀŎǎ-réservoirs 

  



4 Bulletin mensuel des lacs-réservoirs de décembre 2019 

 

3. GESTION DES LACS-RESERVOIRS 

 

 

 
1 

                                                           
1 [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǊŞŀƧǳǎǘŞΣ ŜƴǾƛǊƻƴ п Ŧƻƛǎ ǇŀǊ ŀƴΣ ƭƻǊǎ ŘŜǎ /h¢9/hΦ /Ŝ ŎƻƳƛǘŞ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀƧǳǎǘŜǊ ƭŜǎ 
objectifs de vidange et de remplissage en fonction des contraintes hydrologiques et des travaux envisagés. Les 
objectifs théoriques sont fixés par leǎ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ǎŜǊǾŜƴǘ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ 
de gestion COTECO.   

Le 1erdécembre, les quatre lacs-ǊŞǎŜǊǾƻƛǊǎ ƎŞǊŞǎ ǇŀǊ ƭΩ9t¢. {ŜƛƴŜ DǊŀƴŘǎ [ŀŎǎ ǘƻǘŀƭƛǎaient 
un volume de 107 millions de m³ (13 % de la capacité normale), supérieur de 31 millions de 
m³ au volume de gestion1 et inférieur de 65 millions de m³ au volume théorique1. 
 
Dès le début du mois, le remplissage des quatre lacs-réservoirs se poursuit selon les objectifs 
théoriques. 
Les précipitations excédentaires des mois de novembre et décembre ont contribué à la 
quasi-ǎŀǘǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜƭǎ Ŝǘ Ł ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞōƛǘǎ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ 
Ces augmentations se sont traduites par une mise en vigilance jaune (déclenchée par les 
Services de Prévision des Crues (SPC) et ǎƛƎƴƛŦƛŀƴǘ ǳƴ ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ ŎǊǳŜ ƴΩŜƴǘǊŀƞƴŀƴǘ Ǉŀǎ ŘŜ 
dommage significatif), de différents tronçons du bassin de la Seine. 
 
Les quatre lacs-ǊŞǎŜǊǾƻƛǊǎ ƻƴǘ ǇŀǊǘƛŎƛǇŞ ŀŎǘƛǾŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŞŎǊşǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǎ ǇƻƛƴǘŜǎ ŘŜ ŎǊǳŜǎ 
en stockant un total de 198 millions de m³ sur le mois de décembre. Ce volume représente 
environ 107 millions de m³ de plus que ce qui est théoriquement stocké sur cette période. 
 
Les débits dérivés et stockés ont représenté plus de 50 % du débit de la Marne et de la Blaise 
όŀŦŦƭǳŜƴǘύΣ ол ҈ Řǳ ŘŞōƛǘ ŘŜ ƭŀ {ŜƛƴŜΣ нл ҈ Řǳ ŘŞōƛǘ ŘŜ ƭΩ!ǳōŜΣ Ŝǘ Ǉƭǳǎ ŘŜ ср ҈ Řu débit de 
ƭΩ¸ƻƴƴŜ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ ŘŜ tŀƴƴŜŎƛŝǊŜΦ 
 
Au 1er janvier, les lacs-réservoirs enregistrent un volume de 308 millions de m3 (38 % de la 
capacité normale), supérieur de 42 millions de m3 au volume théorique. 
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Lac-réservoir Marne  

Le 1er décembre, le volume du lac-réservoir totalise 31 millions de m3 (9 % de la capacité 
ƴƻǊƳŀƭŜύΣ ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ Ł ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ de gestion et inférieur de 34 millions de m3 Ł ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ 
théorique. 

En décembre, le débit moyen amont (Marne + Blaise) ǎΩŞǘŀōƭƛǘ Ł 109 m3/s, valeur deux fois supérieure aux 
normales de saison. 

Dès le 14 décembre, la vigilance jaune est déclenchée par les Services de Prévision des Crues (SPC), sur le bassin 
ŘŜ ƭŀ aŀǊƴŜ ŀƳƻƴǘΣ Ŝǘ ǎΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜ ŘΩǳƴŜ ƻƴŘŜ ŘŜ ŎǊǳŜ ŘŜ ƭŀ aŀǊƴŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ .ƭŀƛǎŜ Řƻƴǘ ƭŀ ǇƻƛƴǘŜ ŎǳƳǳƭŞŜ 
atteint 181 m³/s le 16 décembre. Cette pointe a été écrêtée par le lac-réservoir Marne à hauteur de 78 m³/s, 
soit 40 % du débit de crue. Et le 29 décembre, on observe une nouvelle pointe de crue cumulée (Marne + 
Blaise) de 249 m³/s, écrêtée et stockée par le réservoir Marne à hauteur de 129 m³/s, soit 50 % du débit de 
crue. 
 
Sur le mois de décembre, le lac-réservoir a stocké un volume de 94 millions de m3, représentant 60 millions 
de m3 de plus que le stockage théorique sur cette période, et conduisant à un surstockage. 

Le 1er janvier, le volume du lac-réservoir totalise 126 millions de m3 (36 % de la capacité normale), supérieur 
de 26 millions de m3 Ł ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ théorique. 

 

 

 

 

 

 

 



6 Bulletin mensuel des lacs-réservoirs de décembre 2019 

 

Lac-réservoir Seine  

 Le 1er décembre, le volume du lac-réservoir totalise 16 millions de m3 (8 % de la capacité 
normale), supérieur de 8 millions de m³ à ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ et inférieur de 24 millions de m3 
Ł ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ǘƘŞƻǊƛǉǳŜΦ 

En décembreΣ ƭŜ ŘŞōƛǘ ƳƻȅŜƴ ŀƳƻƴǘ ŘŜ ƭŀ {ŜƛƴŜ ǎΩŞǘŀōƭƛǘ Ł 59 m3/s, valeur presque deux fois supérieure aux 
normales de saison. 

Dès le 28 décembre, la vigilance jaune est déclenchée par les Services de Prévision des Crues (SPC), sur le bassin 
de la Seine ŀƳƻƴǘΣ Ŝǘ ǎΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜ ŘΩǳƴŜ ƻƴŘŜ ŘŜ ŎǊǳŜ ŘŜ ƭŀ Seine dont la pointe atteint 114 m³/s le 30 
décembre. Cette pointe a été écrêtée et stockée par le lac-réservoir à hauteur de 32 m³/s, soit 28 % du débit 
de crue.  
 
Sur le mois de décembre, le lac-réservoir a stocké un volume de 55 millions de m3, représentant 31 millions 
de m3 de plus que le stockage théorique sur cette période. 

Le 1er janvier, le volume du lac-réservoir totalise 71 millions de m3 (34 % de la capacité normale), supérieur de 
6 millions de m3 à ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ǘƘŞƻǊƛǉǳŜΦ 
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Lac-réservoir Aube  

 Le 1er décembre, le volume du lac-réservoir totalise 42 millions de m3 (25 % de la capacité 
normale), supérieur de 23 millions de m3 Ł ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ inférieur de 0.5 millions de 
m3 à ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ǘƘŞƻǊƛǉǳŜ. 

En décembreΣ ƭŜ ŘŞōƛǘ ƳƻȅŜƴ ŀƳƻƴǘ ŘŜ ƭΩ!ǳōŜ ǎΩŞǘŀōƭƛǘ Ł 51 m3/s, valeur presque deux fois supérieure aux 
normales de saison. 

Dès le 29 décembre, la vigilance jaune est déclenchée par les Services de Prévision des Crues (SPC), sur le bassin 
ŘŜ ƭΩ!ǳōŜ ŀƳƻƴǘΣ Ŝǘ ǎΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜ ŘΩǳƴŜ ƻƴŘŜ ŘŜ ŎǊǳŜ ŘŜ ƭΩ!ǳōŜ Řƻƴǘ ƭŀ ǇƻƛƴǘŜ ŀǘǘŜƛƴǘ ммн Ƴшκǎ ƭŜ ол 
décembre. Cette pointe a été écrêtée et stockée par le lac-réservoir à hauteur de 24 m³/s, soit 21 % du débit 
de crue.  
 
Sur le mois de décembre, le lac-réservoir a stocké un volume de 27 millions de m3, représentant 7 millions de 
m3 de plus que le stockage théorique sur cette période. 

Le 1er janvier, le volume du lac-réservoir totalise 71 millions de m3 (42 % de la capacité normale), supérieur de 
7 millions de m3 à ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ǘƘŞƻǊƛǉǳŜ. 
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Lac-réservoir de Pannecière  

Le 1er décembre, le volume du lac-réservoir totalise 18 millions de m³ (23 % de la capacité 
normale), équivalent Ł ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ de gestion et inférieur de 6 millions de m3 Ł ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ 
théorique. 

En décembre, les débits moyens entrant en amont de la retenue sΩétablissent à 12 m³/s, valeur supérieure à 
la normale de 60%. 

Les débits stockés et dérivés ont représenté les 13 et 27 décembre, respectivement 90 % et 65 % du débit 
entrant en amont de la retenue. A partir du 24 décembre, le débit restitué est maintenu à 10 m3/s, répartis 
ŜƴǘǊŜ ƭΩ¸ƻƴƴŜ ό9.5 m³/s) et la rigole du Nivernais (0.5 m³/s). 

Sur le mois de décembre, le lac-réservoir a stocké un volume de 22 millions de m3, représentant 9 millions 
de m3 de plus que le stockage théorique sur cette période. 

Le 1er janvier, le volume du lac-réservoir totalise 41 millions de m³ (51 % de la capacité normale), supérieur de 
4 millions de m3 Ł ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ théorique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


