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Au 1er octobre, les quatre lacs-réservoirs gérés par l’EPTB Seine Grands Lacs totalisaient un volume de 
289.5 M. de m3 (36 % de la capacité normale), supérieur de 7.4 M. de m3  à l’objectif de gestion de ce jour, 
et supérieur de 51.2 M.de m3 à l’objectif théorique de ce jour. 
 

1- Pluviométrie 
 

Le mois d’octobre se caractérise par un temps sec et des épisodes pluvieux donnant lieu à des cumuls 
hétérogènes sur l’ensemble des bassins entre le 13 et 24 octobre. Les plus fortes précipitations ont été 
enregistrées sur le bassin amont de l’Yonne, à Arleuf (58) avec 37 mm en 48h (les 13 et 14 octobre) et à 
Pannecière (58) avec 34 mm, le 24 octobre. Sur les bassins  amont de la Marne et de la Seine, les plus forts 
cumuls pluviométriques ont été observés le 24 octobre, à Langres (52) avec 24 mm et à Recey (21) avec 
20 mm.  
Le cumul mensuel est inférieur à la normale de 20 à 60 % sur l’ensemble des bassins.  
Des cumuls mensuels inférieurs à la normale sont enregistrés sur le bassin versant de la Seine à Troyes (10), 
avec 49 mm à comparer au cumul mensuel moyen de 64 mm, soit 23 % inférieur à la normale et à  Melun 
(77), avec 24 mm à comparer au cumul mensuel moyen de 64 mm, soit 62 % inférieur à la normale et sur le 
bassin amont de la Marne à Cirfontaines (52), avec 39 mm à comparer au cumul mensuel moyen de 83 mm, 
soit 53 % inférieur à la normale. 
 
 Les cartes suivantes, issues de Météo-France, fournissent pour ce mois d’octobre, les cumuls de 
précipitations observés sur les bassins et leur rapport à la normale :  
 

 
Figure 1 : Cumul mensuel des précipitations totales - 

Source Météo France 

 
Figure 2 : Rapport à la normale 1981 à 2010 du cumul 

mensuel des précipitations totales – Source Météo 
France 
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2- Débits des rivières en amont des lacs-réservoirs 
 
Les débits des cours d’eau en amont des prises des lacs-réservoirs de Marne et Seine sont restés à des 
valeurs modestes. Les débits maximum enregistrés s’établissent comme suit : 

 14 m3/s (Marne à Saint-Dizier + Blaise à Louvemont) et 8 m3/s sur l’Aube à Trannes, le 27 
octobre 

 19 m3/s sur la Seine à Bar-sur-Seine, le 25 octobre  
Le plus fort débit en amont de la retenue de Pannecière est enregistré le 15 octobre, avec 4 m3/s, suite au 
cumul pluviométrique a été enregistré les 13 et 14 octobre.  
 
Les débits moyens mensuels s’établissent comme suit : 

 0.6 m3/s pour la Blaise à Louvemont, équivalent au débit décennal sec,  

 5 m³/s pour l’Aube à Trannes, 8.6 m3/s pour la Marne à Saint-Dizier et 1.4 m³/s pour 
le débit total amont de la retenue de Pannecière, valeurs comprises entre le 
quinquennal sec et le médian, 

 12 m3/s pour la Seine, valeur comprise entre le médian et le quinquennal humide. 
 
 

3- Gestion des lacs-réservoirs 
 
Le programme de gestion des lacs-réservoirs proposé lors du Comité Technique de Coordination des Etudes 
et Travaux du 25 octobre 2016 intègre : 

 Une poursuite du soutien d’étiage jusqu’au 15 novembre accompagné d’une baisse progressive des 
débits restitués sur l’ensemble des lacs-réservoirs à partir du lundi 31/10 avec : 

o Un arrêt des restitutions au 15 novembre si la situation hydrologique le permet, 
o Ou une poursuite des restitutions avec un débit restreint jusqu’au 15/12 pour assurer un 

maintien des débits au-dessus des seuils de vigilance, 

 Dès la fin du soutien d’étiage, une reprise du remplissage pour un retour sur la courbe d’objectif au  
1er décembre sur Aube (sauf en cas de soutien d’étiage tardif), au 1er janvier sur Marne et 
Pannecière, et au 15 janvier sur Seine (du fait des travaux actuels impliquant la vidange d’une 
partie de la tranche de réserve) 

 Un remplissage selon les objectifs théoriques pour les quatre lacs-réservoirs. 
 
  

a/ Lac-réservoir Marne 
 

Le programme de déstockage s’est poursuivi tout au long du mois d’octobre à un débit moyen de 28 m3/s. 
A la suite de la réunion du COTECO du 25 octobre, les objectifs de restitution ont été progressivement 
diminués.  
Le 1er

 novembre, le volume du lac-réservoir totalisent 43.1 M. de m3
 (12 % de la capacité normale), proche 

de   l’objectif de gestion, et supérieur de 17.1 M.de m3 à l’objectif théorique de ce jour. 
 

b/ Lac-réservoir Seine  
 

En octobre, le déstockage du lac-réservoir s’est poursuivi avec un débit moyen de restitution d’environ           
13 m3/s. 
L’abaissement du plan d’eau a permis la réalisation des travaux prévus sur la vanne gauche du déversoir 
d’extrémité du canal d’amenée Seine. 
Les restitutions se poursuivent de façon à atteindre la cote 126.89 mNGF d’ici le 14 novembre, date à partir 
de laquelle pourront démarrer les investigations géotechniques et géophysiques sur les piles de la 
passerelle de la Morge (semaine du 14/11 au 18/11). 



  
 
 
 
Le 1er

 novembre, le volume du lac-réservoir totalise 32.4 M. de m3
 (16 % de la capacité normale), supérieur 

de 0.4 M.de m3
 à l’objectif de gestion, et supérieur de 13.6 M.de m3 à l’objectif théorique de ce jour. 

 
 
 
c/ Lac-réservoir Aube  

 
En septembre, le déstockage du lac-réservoir s’est poursuivi avec un débit moyen de restitution d’environ     
12.5 m3/s. A partir du 27 octobre, un abaissement progressif du plan d’eau Amance a été opéré en vue 
d’une inspection visuelle du canal de jonction entre le lac Amance et le lac Temple. Cet abaissement de 2m 
par rapport à la cote de retenue normale a été réalisé par un transfert des volumes d’Amance vers Temple. 
Le 1er

 novembre, le volume du lac-réservoir totalise 41.9 M. de m3
 (25 % de la capacité normale), supérieur 

de 0.2  M.de m3
 à l’objectif de gestion, et supérieur de 17.4 M.de m3 à l’objectif théorique de ce jour. 

 
 

d/ Lac-réservoir de Pannecière  
 

En octobre, le déstockage du réservoir s’est poursuivi conformément aux objectifs COTECO avec un débit 
moyen de restitution de 8 m3/s réparti entre l’Yonne via les turbines EDF (à concurrence de 7 m3/s) et dans 
la rigole du Nivernais à hauteur de 1 m3/s. A la suite de la réunion du COTECO du 25 octobre, les objectifs 
de restitution ont été progressivement diminués pour atteindre 5 m3/s à la fin du mois. 
Le 1er

 novembre, le volume du lac-réservoir totalise 15 M. de m3
 (19 % de la capacité normale), supérieur de 

0.4  M.de m3
 à l’objectif de gestion, et supérieur de 3.1 M.de m3 à l’objectif théorique de ce jour. 

 
 

e/ Gestion de la chaîne de la Cure 
 
EDF gère les ouvrages sur la Cure dont les barrages de Chaumeçon et de Crescent. Une convention 
tripartite entre EDF, l’EPTB Seine Grands Lacs et l’Etat prévoit une tranche dans les ouvrages pour 
l’écrêtement des crues et le soutien des étiages et le remplissage de la retenue de Chaumeçon selon une 
courbe objectif.  
Le 1er ƴƻǾŜƳōǊŜΣ ƭŜ ǾƻƭǳƳŜ ƎŀǊŀƴǘƛ ǇŀǊ ƭŜ ƭŀŎ ŘŜ /ƘŀǳƳŜœƻƴ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł уΦл aΦ ŘŜ Ƴ3.  
Le 1er ƴƻǾŜƳōǊŜΣ ƭŜ ǾƻƭǳƳŜ ƎŀǊŀƴǘƛ ǇŀǊ ƭŜ ƭŀŎ ŘŜ /ǊŜǎŎŜƴǘ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł нΦт aΦ ŘŜ Ƴ3.  
Le 1er novembre, le volume ǘƻǘŀƭ ƎŀǊŀƴǘƛ ǇŀǊ ƭŜǎ ƭŀŎǎ ŘŜ /ƘŀǳƳŜœƻƴ Ŝǘ /ǊŜǎŎŜƴǘ ǎΩŞƭŝǾŜ ŀƛƴǎƛ Ł млΦт aΦ ŘŜ Ƴ3. 
  
 

f/ Synthèse  

Au 1er novembre, les quatre lacs- réservoirs gérés par l’EPTB Seine Grands Lacs totalisent un volume de 
132.4 M. de m3 (16 % de la capacité normale), supérieur de 0.8 M. de m3  à l’objectif de gestion de ce 
jour. 

 
Tableau des volumes des lacs au 1er novembre 2016 (en M. de m3) 
 

Marne Seine Aube Pannecière Total MARNE SEINE AUBE PANNECIERE 4 LACS 

Réel Objectif  Réel Objectif  Réel Objectif  Réel Objectif  Réel Objectif  

43.1 43.2 32.4 32 41.9 41.7 15 14.6 132.4 131.6 

 
4 – Graphique d’exploitation des 4 lacs-réservoirs du 01/06/2016 au 01/11/2016 
 



  
 
 

 

 



  
 
 

 

 


